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nuLine WS-14 – an der Wand oder aus dem Stand
Vielseitig einsetzbare Zweiwege-Lautsprecherbox
Die Fakten 

· grazil gebauter Wandlautsprecher 

· wahlweise auch frei aufgestellt zu betreiben 

· optisch unaufdringlich, integriert sich harmonisch ins heimische Wohnambiente 

· dank kompakter Abmessungen keine Aufstellungsprobleme 

· einsetzbar paarweise als Stereo-Lautsprecher oder als Front-, Center- oder Rearspeaker 
in einem ambitionierten Surroundsystem 

· untere Grenzfrequenz von 100 Hz (- 6 dB), harmoniert optimal mit einem Subwoofer

· Ton von HiFi-Anlage und Flachbild-Fernseher zu einem echten Klangerlebnis aufwerten
Ausführungen 

Gehäuse in Mehrschicht-Schleiflack, Frontgitter abnehmbar: 

· Weiß mit Gitter in Weiß 

· Platin mit Gitter in Schwarz 

· Schwarz mit Gitter in Schwarz 

Kurz

Mit den passenden Lautsprechern lässt sich der Ton von HiFi-Anlage und Flachbild-Fernseher zu einem echten Klangerlebnis aufwerten - vorausgesetzt, die Boxen integrieren sich genauso harmonisch ins heimische Wohnambiente. Nubert stellt mit dem neuen, schlanken nuLine WS-14 einen grazil gebauten Wandlautsprecher vor, der wahlweise auch frei aufgestellt betrieben werden kann. Hängend oder bodenständig (z.B. mittels Stativ) platziert, begeistert der smarte WS-14 bereits paarweise als Stereo-Lautsprecher, ohne optisch groß aufzufallen. Bei wachsenden Ansprüchen an den Heimkino-Ton lässt sich das Modell aber auch ebenso als Front-, Center- oder Rearspeaker in einem ambitionierten Surroundsystem einsetzen und hilft mit seinen kompakten Abmessungen, manches Aufstellungsproblem zu lösen. Die untere Grenzfrequenz des WS-14 von 100 Hz (- 6 dB) harmoniert optimal mit einem Subwoofer, wie zum Beispiel dem nuLine AW-600 oder dem äußerst kompakten nuLine AW-500.
Lang 

Mit den passenden Lautsprechern lässt sich der Ton von HiFi-Anlage und Flachbild-Fernseher zu einem echten Klangerlebnis aufwerten - vorausgesetzt, die Boxen integrieren sich genauso harmonisch ins heimische Wohnambiente. 

Nubert stellt mit dem neuen, schlanken nuLine WS-14 einen grazil gebauten Wandlautsprecher vor, der wahlweise auch frei aufgestellt betrieben werden kann. Eine schaltbare Weichenabstimmung gewährleistet dabei stets ein höchst neutrales Klangbild. Hängend oder bodenständig (z.B. mittels Stativ) platziert, begeistert der smarte WS-14 bereits paarweise als Stereo-Lautsprecher, ohne optisch groß aufzufallen. Bei wachsenden Ansprüchen an den Heimkino-Ton lässt sich das Modell aber auch ebenso als Front-, Center- oder Rearspeaker in einem ambitionierten Surroundsystem einsetzen und hilft mit seinen kompakten Abmessungen, manches Aufstellungsproblem zu lösen. Die untere Grenzfrequenz des WS-14 von 100 Hz (- 6 dB) harmoniert optimal mit einem Subwoofer, wie zum Beispiel dem nuLine AW-600 oder dem äußerst kompakten nuLine AW-500. Diese Kombination kommt klanglich einer großen Standbox sehr nahe, hinsichtlich der „Massivität“ des Klangbildes kann sie so manche Standbox sogar übertreffen.

Bauprinzip und Gehäuse 

Zwei-Wege-Lautsprecher in geschlossener Bauweise. Das aufwändig gefertigte Gehäuse besteht aus mehrschichtlackiertem MDF-Material und wird bei einem erfahrenen Tonmöbel-Spezialisten in Deutschland gefertigt. Zwei Gewindebuchsen (M8) auf den Stirnseiten und eine Schlüsselloch-Aufhängevorrichtung an der Rückseite des Gehäuses erlauben eine einfache Wandmontage.

Hochtöner 

Durch die konsequente Weiterentwicklung bewährter Hochton-Chassis konnte ein Treiber realisiert werden, der in dieser Preisklasse bisher ungekannte Qualitäten erreicht. Ein Charakteristikum des nuOva-Designs ist die asymmetrische Frontplatte. Durch diese ist eine deutlich außermittige Anordnung des Hochtöners auf der Schallwand möglich, was zu einer Verringerung von Kantenbrechungseffekten führt. Außerdem besitzt der Hochtöner eine rückseitige Kammer mit speziell abgestimmtem Volumen sowie Dämpfungsmaterial zur Schallabsorption und Vermeidung von Resonanzen. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, müssen das Dämpfungsmaterial, seine Lage und insbesondere die Form der Kammer exakt aufeinander abgestimmt sein. Besonders hier profitierte der nuLine 24 von der langjährigen Erfahrung der Nubert-Ingenieure im Bereich der Entwicklung erstklassiger Hochtöner.

Tieftöner 

Die beiden im WS-14 eingebauten 12-Zentimeter-Longstroke-Tieftöner sind eng verwandt mit den Chassis der Modelle nuLine 264 und CS-174. Diese Hightech-Chassis ermöglichen ein optimales Verhältnis von großem Membranhub, maximalem Tiefgang und verstärkerfreundlichem Wirkungsgrad. So entstanden hoch belastbare Longstroke-Tieftöner, deren Polypropylen-Membranen im Extremfall bis 20 mm auslenken können. Mit diesen Tieftönern kann trotz des kompakten Gehäuses eine untere Grenzfrequenz erreicht werden, die eine akustisch problemlose Ankopplung an unsere Subwoofer ermöglicht.
Frequenzweiche und Schaltmöglichkeiten 

Die Frequenzweiche des nuLine WS-14 ist für einen so kleinen Lautsprecher enorm aufwändig. Um den unterschiedlichen akustischen Anforderungen bei Wandmontage oder freier Aufstellung gerecht zu werden, lässt sich die Frequenzweiche des WS-14 zwischen "frei aufgestellt" und "wandmontiert" umschalten. Ein weiterer Schalter erlaubt zusätzlich eine Anpassung des Hochtonbereichs. Hier kann zwischen einer neutralen und einer brillanten Hochtonabstimmung gewählt werden, wodurch sich die Box auf unterschiedliche Wohnräume mit mehr oder weniger textiler Schalldämpfung oder persönliche Hörvorstellungen individuell anpassen lässt. Eine Schutzschaltung wacht über die Sicherheit der beiden Chassis und der Weiche. Sie kappt bei drohender thermischer Überlastung den Verstärkerstrom und setzt sich danach wieder selbstständig in den Normalbetrieb zurück. 


Anschlussterminal 

Auf der Rückseite des WS-14 sitzt das stabile Anschlussterminal mit vergoldeten Metallschraubklemmen, die sich für die Aufnahme von Lautsprecherkabeln mit einem Querschnitt bis zu 6 mm² eignen. In diesem Terminal sind auch die Schalter für die Aufstellungswahl und die Hochtonanpassung untergebracht.

Wandmontage 

Der nuLine WS-14 ist mit einer Schlüsselloch-Aufhängevorrichtung auf der Rückseite für die senkrechte Wandmontage vorbereitet. Im Nubert Zubehörprogramm bieten wir darüber hinaus die farblich passende, formschöne und sehr stabile Wandhalterung WH-10 an. Deren Montage erfolgt über zwei Gewindebuchsen an den Stirnseiten der Box und ermöglicht es, den Lautsprecher je nach Einsatz um die Längsachse zu neigen oder zu schwenken.

__________________________________________________________________________________

Nubert-Lautsprecher sind ausschließlich im Nubert-Direktvertrieb erhältlich. 
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