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Allumfassender Klangmanager

nuControl X
Unsere neue High-End-Vorstufe nuControl X wird mit Sicherheit viele 
Fans gewinnen. Schon die nuControl 2 bringt Lautsprecher, Sub-
woofer und Hörraum miteinander in Einklang. Die neue nuControl X 
setzt hier noch einen drauf: Sie bringt analoge und digitale Zuspieler, 
Vinyl- wie Streamingtechnik in bestmöglicher Wiedergabequalität 
unter einen Hut! Durch strikte Trennung der digitalen und analogen 
Sektionen bis hin zu zwei separaten, für den jeweiligen Anwendungs-
fall optimierten Netzteilen, wird bestmögliche Signalreinheit erreicht. 
 
Unsere Ingenieure haben die neue Vorstufe fit für das voll digitale 
Zeitalter gemacht: Per WLAN oder Kabel lässt sich die nuControl X 
mit Streaming-Diensten wie Apple AirPlay, Amazon Music, Tidal und 
weiteren Plattformen verbinden oder Ihre Lieblingsmusik aus dem 
lokalen Netzwerk abspielen. Mittels USB können auch klassische 
Festplatten oder USB-Sticks als Abspielquelle verwendet sowie die 
nuControl X am PC als externe Soundkarte eingesetzt werden – und 
das mit Samplingfrequenzen bis zu 768 kHz bei 32 bit. Selbstver- 
ständlich ist auch das Nubert-eigene Funkprotokoll X-Connect an 
Bord, mit dem unsere Aktivlautsprecher kabellos angebunden wer-
den können. Bei allem digitalen Komfort: Klassische Analogtechnik 
kommt dabei nicht zu kurz. Die nuControl X enthält zusätzlich ein 
vollwertiges analoges Herz. Ein hochwertiger Phono-Eingang fehlt 
ebenso wenig wie symmetrische XLR-Eingänge.

Ausgänge Kopfhörer:	 1 × Unsymmetrisch (6,3 mm Klinkenstecker)
	 1 × Symmetrisch (4,4 mm Klinkenstecker)
Trigger:	 2 × 12 Volt, 100 mA (Mini-XLR)
Klangregler:	 Bassregler / Mittelhochtonregler, ausgeführt als Klangwaage
Loudness-Regelung:	 Integriert
Equalizer:	 Automatische Raumeinmessung XRC Advanced
	 7 Bänder, vollparametrisch
Frequenzweichen:	 1 × Hochpass für Hauptlautsprecher, vollparametrisch
	 1 × Tiefpass je Subwoofer, vollparametrisch
Delays:	 2 × für Hauptlautsprecher, max. 15 Meter
	 2 × für Subwoofer, max. 15 Meter 
Rauschabstand:	 126 dBA (Eingang SPDIF)
	 124 / 121 dB (Eingang Symmetrisch / Unsymmetrisch)
	 100 / 86 dBA  (Eingang Phono MM / MC)  
Restrauschen:	 2,5 μVrms (A-gewichtet) 
THD+N:	 0,0005 % (A-gewichtet)
Frequenzgang:	 10 – 80 000 Hz (+0 / −0,5 dB) 
Leistungsaufnahme:	 Betrieb 42 Watt / Stand-by-Modus < 0,5 Watt 
Abmessungen:	 43 × 11 × 39 cm (Breite × Höhe × Tiefe)
Gewicht:	 11,2 kg
Farbe:	 Schwarz

nuControl X	 High-End Vorstufe, Netzwerkplayer / Streamer
Eingänge Analog:	 2 × Symmetrisch (XLR)
	 3 × Unsymmetrisch (Cinch)
	 1 × Phono MM/MC, (Cinch)
Eingänge Digital:	 2 × SPDIF optisch, max. 192 kHz, 24 bit (TOSLINK)
	 2 × SPDIF elektrisch, max. 192 kHz, 24 bit (RCA)
	 1 × SPDIF elektrisch, max. 192 kHz, 24 bit (USB-A, port)
	 1 × AES/EBU elektrisch, max. 192 kHz, 24 bit (XLR)
	 1 × USB Client, max. 768 kHz, 32 bit, DSD 512 (USB-B)
	 2 × USB Host, max. 768 kHz, 32 bit, DSD 512 (USB-A / USB-C)
	 1 × Bluetooth (SBC, AAC, aptX™HD, aptX™Low Latency)
	 1 × Nubert X-Connect – Hi-Res Funkstandard
	 1 × Ethernet (RJ45 / Wi-Fi)
Ausgänge Analog:	 1 × Symmetrisch, geregelt (XLR)
	 1 × Unsymmetrisch, geregelt (Cinch)
	 2 × Subwoofer mono, geregelt (Cinch)
	 1 × Unsymmetrisch, ungeregelt (Cinch)
Ausgänge Digital:	 1 × S/PDIF optisch, ungeregelt, 192 kHz, 24 bit (TOSLINK)
	 1 × S/PDIF elekrisch, ungeregelt, 192 kHz, 24 bit (Cinch)
	 1 × Nubert X-Connect – Hi-Res Funkstandard
	 1 × USB, Spannungsversorgung (USB-A, 5 V, 1,8 A)
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Zu den weiteren Funktionen und Ausstattungsmerkmalen gehören 
das Nubert Einmesssystem, ein siebenbändiger vollparametrischer 
Equalizer, eine klassische Bass-Höhen-Klangregelung mitsamt 
Loudness-Schaltung, Presets und anpassbare Einstellungen für alle 
möglichen Bereiche sowie drei „Rec. Out“-Ausgänge, über die sich 
alle Quellen in höchster Qualität abgreifen lassen. Zusätzlich ist eine 
optimale Anpassung von einem oder mehreren Subwoofern an 
die Lautsprecher möglich. Die Einstellungen umfassen die Flanken-
steilheit, Phase und Trennfrequenz sowie die Signalverzögerung für 
sämtliche Kanäle. 
 
Das 4 Zoll große TFT-Farb-Touchscreen-Display veranschaulicht sämt-
liche Einstellungen visuell. Die hochwertige Fernbedienung ist aus 
einem Stück Aluminium gefräst, liegt ergonomisch besonders gut in 
der Hand und ermöglicht die Kontrolle über sämtliche Funktionen 
von jedem Punkt im Raum.
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