nulLine

EXZELLENTE KLANGKULTUR




Audiophile Klangkultur auf hervorragendem Niveau.

Die nuline-Serie steht fUr Lautsprecher mit einer natdrlichen, lebendigen
und authentischen Klangcharakteristik. Konzipiert mit Bauteilen bester
Herkunft und gefertigt in meisterhafter Qualitdt,Made in Germany’, die
in vergleichbaren Preis- und GroRenklassen wohl kaum anzutreffen ist.
Mit ihrem geradlinigen, zeitlosen Design lassen sich diese Schallwandler
als edle Klangkorper in praktisch jede Wohnumgebung integrieren.

Augenfalliges Merkmal ist der innovative nuOva-Hochtoner. Seine
speziell bedampfte ruickseitige Volumenkammer und die besondere
Schallfihrung ermdglichen eine perfekte Hohenwiedergabe.

Besonders elegant, geradezu schlank gehalten sind die Standboxen in
dieser Baureihe, was unter anderem durch die Verwendung von speziell
entwickelten Langhubchassis bei den Tieftdnern erméglicht wird.
Komplettiert werden unsere Drei-Wege-Systeme von einem aul3erge-
wohnlich effizienten Flachmembran-Mittelténer, dessen exzellente
Wiedergabeeigenschaften das perfekte Klangbild abrunden.

Aufgrund ihrer Uberragenden akustischen Eigenschaften sind die
Modelle der nulLine-Serie fur hochwertige HiFi-Stereo-Kombinationen
genauso gut geeignet wie flir Mehrkanalsysteme.

- MADE IN

GERMANY

Die in handwerklicher Qualitat gefertigten Gehause werden mit
hochwertigem Schleiflack oder natirlichem Holzfurnier veredelt. Zur
Ausstattung gehoren stabile, abnehmbare Frontgitter. Ausfihrungen:
Schleiflack Weif3 mit weilem Gitter, Schleiflack Schwarz mit schwar-
zem Gitter oder Nussbaum-Furnier mit schwarzem Gitter. Der Wand-/
Deckenlautsprecher WS-14 und die Deckenreflexionsbox RS-54 sind
nur in den Lackversionen Schwarz und Weil3 erhaltlich.
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KOMPAKTLAUTSPRECHER

Der Traum vom grofen Klang auf kleinem Raum ldsst sich mit den
nuline-Kompaktmodellen wunderbar verwirklichen.

Mit dem vor allem als Wandlautsprecher konzipierten zierlichen
WS-14 prasentiert sich ein echter Allrounder, der sich als Haupt-,
Center und Rear-Lautsprecher empfiehlt und Flachbildfernsehern
klangliche Hohenflige beschert.

Echte Ausnahmeerscheinungen im grof3en Markt der Regalboxen
sind die nuLine 24 und 34. Sie Uberzeugen nicht nur durch véllig
natdrliche Klangqualitét, sie setzen auch hinsichtlich Materialaufwand
und Verarbeitungsqualitdt schwer zu Uberbietende Standards.

nuLine WS-14

Schlank, flach und schick — und dank exzellenter akustischer Eigen-
schaften ein echter Allrounder! Der WS-14 wurde als kompakter
Haupt-, Center- oder Surroundspeaker konzipiert und eignet sich
speziell fur die direkte Wandmontage beispielsweise neben oder
unter einem Flachbildfernseher.

Technisch ausgereizte Longstroke-Chassis und der spezielle nuOva-
Hochtoner errichten im Verbund mit der stabilen, praktisch reso-
nanzfreien Gehausekonstruktion eine exakte und in allen Bereichen
beeindruckende Klangbihne. Fiir wandmontierte Lautsprecher
typische Reflexionsprobleme konnten im WS-14 praktisch perfekt
kompensiert werden — noch besser: eine aufwendige, Uber Kippschal-
ter am Terminal schaltbare Frequenzweiche ermdglicht alternativ die
freie Aufstellung bei optimalem Klangbild!

Der mit Mehrschichtlack veredelte Korpus verdeutlicht, dass Verarbei-
tung und Optik dieses Lautsprechers denselben Stellenwert besitzen
wie die technische Ausfiihrung.

Trotz bester Chassisbestiickung setzt die Physik Grenzen bei der Tief-
basswiedergabe einer so kleinen Box. Im Zusammenspiel mit unseren
Subwoofern entstehen kompakte 2.1-Sub/Sat- oder 5.1-Surround-
Sets mit besonders homogenem Klangcharakter und beachtlichen
Pegelreserven.

Bei Anwendungen mit Dolby Atmos® empfiehlt sich der WS-14 als
idealer Deckenlautsprecher! Zur Montage an der Decke ist der optio-
nale Halter WH-10 erforderlich, den Sie in unserem Webshop nubert.
de in der Sparte Zubehor finden.
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nuLine WS-14

Belastbarkeit:
GesamtmaBe:
Gewicht:
Farbe:

audio "7
SEHR GUT 520

&2
WS-14 als Centerspeaker,
Wand- oder Dolby Atmos-
Deckenlautsprecher:

Fir die flexible Wand- und
Deckenmontage gibts im
Nubert Onlineshop den
Halter WH-10.

Wandlautsprecher, Satellit, Rear- und Centerspeaker

Magnetisch abgeschirmter, umschaltbarer Zwei-Wege-Lautsprecher
flr wand-/deckenmontierten Betrieb oder freie Aufstellung
170/270 Watt - Impedanz 4 Ohm

15%38,5x10,5cm (BxHXT)

5kg

Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weil3



JTolle Detailauflésung, exakte Platzierung von Soundeffekten im
Raum und glasklare Dialoge - so macht Heimkino richtig Spaf!”
Heimkino 01/21

nuLine 24

Wer einmal ein Paar nuLine 24 gehort hat, wird verstehen, warum

wir diesen ultrakompakten HiFi-Lautsprecher mit Dipol-Funktion
nicht einfach nur als Rearspeaker im wahrsten Sinne des Wortes in die
hintere Ecke stellen wollen.

Der hohe Entwicklungsaufwand hat sich gelohnt: Unsere kleinste
nuline-Box klingt dank eines leistungsfahigen 12-Zentimeter-Lang-
hubchassis, der innovativen nuOva-Hochéner und der fur diese Preis-
klasse enorm aufwendig konstruierten Frequenzweiche unglaublich
voluminds und erwachsen. Beachtlich ist die untere Grenzfrequenz
von 55 Hertz (Minus-3-dB-Punkt)!

Deshalb ist ein Paar nuLine 24 auch eine heile Empfehlung fir Stereo-
liebhaber, die mit einer hochwertigen Kompaktlésung liebdugeln.
Der rlickseitig angebrachte zuschaltbare zweite Hochtoner erzeugt
ein beeindruckendes, luftig rdumliches Klangbild, was gerade im
Heimkino bei Rearspeakern gewiinscht wird, aber auch beim Einsatz
als Frontspeaker faszinieren kann.

Ob mit oder ohne Subwoofer, in einer Stereo- oder Mehrkanalkombi-
nation — die nuline 24 begeistert in allen Rollen, die man ihr zuweist.

Am Terminal an der Boxenunterseite kann die Abstrahlcharakteristik variiert werden:
durch Zuschalten des riickseitigen Hochtoners wird die direktstrahlende nuLine 24
zum Dipol, mit den gerade im Heimkinobereich gewUnschten luftig-raumlichen
Klangeffekten.

nuLine 24 Kompaktlautsprecher,
Dipolstrahler, Surroundspeaker
Zwei-Wege Bassreflex,
Dipol/Direkt umschaltbar
Belastbarkeit: 130/180 Watt
Impedanz: 4 0hm
Gesamtmalle: 15%25%x25cm (BXHXT)
Gewicht: 4,8kg
Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weif3,

Nussbaum Echtholzfurnier

JEine Klasse fur sich”

HiFi&Musik Journal 01/20

,Echter Kino-Sound mit Dolby Atmos” Apfelpage.de 10/21

.

nuLine 34

Unsere kompakte Klangkiinstlerin empfiehlt sich mit ihrer Spitzen-
belastbarkeit von 220 Watt immer dann, wenn nur wenig Platz zur
Verflgung steht, aber dennoch ein erstklassiges Klangbild - auch

in mittelgrof3en Raumen - erwartet wird. Eine Reihe von Optimie-
rungsmafinahmen am Tieftoner sowie an den Gehauseproportionen
verhilft der kompakten nuLine 34 zu einer verbltffenden Basswieder-
gabe, die mit einer unteren Grenzfrequenz von 48 Hertz (—3 Dezibel)
manch einem Standlautsprecher gerecht wird.

Fur brillante und transparente Hohen sorgt der innovative nuOva-
Hochtdner. Ein Maximum an Dynamik und Impulsgenauigkeit im
Tief/Mitteltonbereich gewéhrleistet ein von der Nubert Entwicklungs-
abteilung perfektioniertes High-Tech-Chassis.

Nubert typisch verflgt auch die nuLine 34 tber einen Klangwahl-
schalter am Terminal, der eine optimale Anpassung an Raumgege-
benheiten und Horpraferenzen ermdglicht.

Die nuline 34 verwdhnt ihre Horer mit einer nur schwer zu Uberbie-
tenden Klangqualitat, sei es nun in feinen HiFi-Stereosystemen oder
dynamischen Surround-Anlagen.

B =,

nuline 34 Kompaktlautsprecher, Satellit
Zwei-Wege Bassreflex

Belastbarkeit: 160/220 Watt

Impedanz 4 0Ohm

Gesamtmale: 21%x34x31cm (BXHXT)

Gewicht: 9,5kg

Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weil3,

Nussbaum Echtholzfurnier



STANDLAUTSPRECHER

Wer mit dem Begriff,, Standlautsprecher” wohnraumdominie-
rende Klangttirme verbindet, muss bei den beiden Drei-Wege-
Standboxen nuline 264 und 284 sowie der in Zweieinhalb-
Wege-Bauweise ausgelegten nuLine 244 umdenken.

Schlank und Zzierlich treten diese drei namlich auf und sorgen
fur unglaubliches Erstaunen, wenn sie ihre gewaltigen Klang-
qualitdten ausspielen durfen: prazise und wuchtige Tiefbdsse
aus Hochleistungs-Longstroke-Tieftonern und eine beachtliche
Pegelfestigkeit.

Noch beeindruckender aber ist, mit welcher Klarheit und
Selbstverstandlichkeit der Flachmembranmittelténer und der
nuOva-Hochtdner den gehorsensiblen Mittel/Hochtonbereich
wiedergeben.

Das Spitzenmodell nuLine 334 fuhrt die Vorziige der Serie ans
Maximum des Machbaren. Dank ihrer Extremhubchassis baut
die 334 vor allem den Tiefgang gegeniiber der schlanken
nuline 284 weiter aus und erreicht die ,magischen” 30 Hertz
bei —3 Dezibel. Ein brillantes Auflosungsvermogen, prazise
Wiedergabe, aber auch geradezu brutale Leistungsreserven
sind die Pluspunkte dieses Extraklasse-Lautsprechers.

Grundlage fur die hohe Klangkultur der nuLine-Standboxen lie-
fert die aus unserer Spitzenserie stammende Filteroptimierung.
Ihre Vorteile kommen auch hier ideal zur Geltung!

Klangwahlschalter fiir
individuelle Anpassungen

Um eine Anpassung an die
Raumakustik und die individuel-
len Horvorstellungen vorzuneh-
men, sind Nubert Passivboxen
mit bis zu drei Klangwahlschal-
tern am Terminal ausgestattet,
deren Funktion auf dem jeweili-
gen Typenschild erldutert wird.
Bei nuLine 244, 264, 284 und
334 erlaubt ein Hohen-Schalter
die dreistufige Modifikation
zwischen sanft/linear/brillant’, ein zweiter Schalter ermdglicht
die Alternative zwischen einer trockenen und einer substanz-
reicheren Basswiedergabe.
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,Schlanke, grazile Linie
und audiophile Tugenden”
Sempre Audio 04/20

,Kommt zierlich und unscheinbar

daher, hat es akustisch aber
faustdick hinter den Ohren”
AV-Magazin 03/18

sempre-audio.at

EXZELLENT

SIEGER 01/19

stereoplay
GOLDENES l)
OHR 2019 !

SIEGER 0//13

stereoplay /
GOLDENES @

OHR 2018

B 4

nuLine 244

Mit grob 88 Zentimetern Hohe ist sie die kleinste Standbox der
nuLine-Serie. Fr ihre geradezu zierliche Grol3e erreicht sie einen
beeindruckenden Tiefgang von 39 Hertz bei —3 Dezibel.

Dazu stutzt sie sich auf gleich drei Tiefmitteltdner mit 12 Zentimeter

Durchmesser, die in den untersten Frequenzen parallel arbeiten.
Das obere Chassis gibt zusatzlich den Mitteltonbereich wieder.

Die Summe all dieser Mal3nahmen
ist ihr angenehm warmer, ehrlicher
Klangcharakter mit beachtlichen
Bassreserven, bei gleichzeitig
angenehm wohnraumfreundlichen

Abmessungen.

¢
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nulLine 244 Standlautsprecher
Zweieinhalb-Wege-Bassreflex

Belastbarkeit: 160/230 Watt
Impedanz: 4 0hm
Gesamtmalle: 15X 87,3 %27 cm (BXxH mit Filen xT)
Gewicht: 15kg
Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack WeiR3,

Nussbaum Echtholzfurnier



,Enorm klangstarker Lautsprecher -

lupenreine Kaufempfehlung’

AV-Magazin.de 04/ 19

Klassik-, Pop- und Rockmusik werden
so unmittelbar zum Leben erweckt,
begeistern mit toller Dynamik und
knackigem Bass. Dank des tberra-
genden Flachmembran-Mitteltoners
klingen auch Gesangs- und
Sprecherstimmen ausdrucksstark und
vollmundig, sodass die nuLine 264 bei
Musik und Filmton einen durchweg
positiven Einruck hinterldsst.
AV-Magazin.de 04/19

SIEGER 031

GERAT DES JAHRES 21/22

nuLine 264

Gerade mal ein Meter Hohe und eine Frontbreite von nur 15 Zentime-
tern reichen der eleganten, optisch sehr sympathischen nuLine 264,
um auch hochsten Ansprichen bei mittelgro3en HiFi-Stereo-Anlagen
ebenso wie in Mehrkanalsystemen gerecht zu werden.

Drei leistungsfahige Zwolf-Zenti-
meter-Langhubchassis und eine
opulente Frequenzweiche ermogli-
chen eine Tieftonwiedergabe bis
an die Subwoofer-verdéchtige
35-Hertz-Markel!

[ ; -

nuLine 264 Standlautsprecher

Drei-Wege-Bassreflex
Belastbarkeit: 180/260 Watt
Impedanz: 4 0Ohm
Gesamtmale: 15%100,5% 27 cm (Bx H mit FUBen xT)
Gewicht: 21kg
Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weil3,

Nussbaum Echtholzfurnier

1

,Die Nubert nuLine 284 ist ein
Speaker, der Musik mit erstaunlicher
Uberzeugungskraft auf den Punkt
bringt, der ein harmonisches Klang-
bild in den Raum zaubert, ein akku-
rates Timing abliefert, und sich selbst
bei hoherem Pegel souverdn und
gelassen zeigt”

Sempre Audio 09/20

Gerit
es Jahres
2023

nuLine 284

Die 284 ist ein gelungenes Beispiel dafir, dass eine Standbox mit einer
Frontbreite von gerade mal 18 Zentimetern, knapp 115 Zentimetern
Hohe und rund 30 Kilogramm Gewicht filigran und leicht wirken kann.
Mit diesen schlanken, hochst wohnraumfreundlichen Dimensionen
verflgt sie Uber Leistungsparameter, die vielen wesentlich voluming-
seren Modellen schlicht das Furchten lehren kénnen.

450 Watt Spitzenbelastbarkeit
und ein Subwoofer-gemalier
Tiefgang von 33 Hertz tragen
mit dazu bei, jeden ambitionier-
ten Musikliebhaber aufhorchen

zu lassen!
5 e %
nulLine 284 Standlautsprecher
Drei-Wege-Bassreflex
Belastbarkeit: 330/450 Watt
Impedanz: 4 0hm
Gesamtmale: 18%112,8% 33 cm (Bx H mit Fillen xT)
Gewicht: 28,5kg
Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weif3,

Nussbaum Echtholzfurnier



nuLine 334

MANCHMAL IST MEHR EINFACH MEHR.

L
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,Extrem leistungsfahiger Standlautsprecher

mit MalSstabe setzender Gesamtqualitat”

AreaDvD.de 04/21

,Durchweg setzen die Schwaben auf hoch belastbare, teure
Bauteile, die man in mancher angeblichen Highend-Box nicht
Praisklassan- findet. Extrem dynamisch, klar und pegelfest, zieht sich das
herausragende Leistungspotential wie ein roter Faden durch
die gesamten Testreihen.” AreaDvD.de 04/21

Referenz

SIEGER /10 High-End fur Sparfuichse! nulLine 334 ist Sieger in der
stereoplay @ Kategorie,Standboxen bis 4.000 Euro” bei der Stereoplay-

GOLDENES Leserwahl. Stereoplay 02/20
OHR 2019 !

‘ Das nuLine 334 Set war schon Referenz bei Audiovision 06/18

- jetzt wurde die exzellente Kombi Sieger bei der Audiovision-
Leserwahl,Geréte des Jahres 2018/19" in der Sparte ,Boxen-
Sets, Klasse 2500 bis 5000 Euro” Audiovision 03/19

e
GERAT DES JAHRES

nulLine 334

Die nuLine 334 ist das Flaggschiff der nulLine-Serie. Sie verfeinert und
optimiert die besten Eigenschaften dieser traditionsreichen Baureihe.
Damit erzielt die nuLine 334 ein Klangbild, das in dieser Preis- und
Volumenklasse seinesgleichen sucht.

Drei parallel arbeitende Langhubtieftoner mit einem Durchmesser
von jeweils 18 Zentimetern erzeugen druckvolle und abgrundtiefe
Basse bis zu einer unteren Grenzfrequenz von 30 Hertz (—3 Dezibel).
Den Mittenbereich Ubernimmt das in der Baureihe bewahrte
Flachmembran-Chassis mit zwolf Zentimetern Durchmesser, das sich
unter anderem durch seine feine Detailzeichnung und natdrliche
Stimmwiedergabe auszeichnet. In den oberen Frequenzen brilliert die
nuOva-Seidenkalotte, die zum Markenzeichen der Serie avanciert ist.
Angesteuert wird dieses komplexe Treiberarrangement von einer auf-
wendig konstruierten Weiche, die Anleihen an der Drei-Wege-Tech-
nologie der nuVero-Serie nimmt. Zusammen mit dem intelligenten
Weichendesign macht die ausgefeilte Chassiskombination die nulLine
334 zu einem echten Universaltalent, das sich in allen Musikgenres
heimisch fuhlt und bei Klassik ebenso begeistert wie bei Heavy Metal.

PROGRAMMUBERSICHT
nulLine 334

Belastbarkeit:
Impedanz:

Gewicht:
Farbe:

Gesamtmale:

Standlautsprecher
Drei-Wege-Bassreflex

380/500 Watt

4 0Ohm

21%123,3%39 cm (BxH mit Filen XT)
36,5kg

Schleiflack Schwarz, Schleiflack Weil3,
Nussbaum Echtholzfurnier



WAND-/EFFEKT-/SURROUND-LAUTSPRECHER

,Heimkino-Vergntgen auf hochstem Niveau”

HiFi Test 12/20

Wer Surroundsound auf Spitzenniveau erwartet, kommt nicht umhin,
die Center- und Rear-Positionen mit hochgradigen Spezialisten zu
besetzen.

Die nuLine-Serie verfligt mit nuLine WS-14, nuLine 24 und RS-54

Uber technisch sehr anspruchsvolle, vielseitig einsetzbare Surround-
Lautsprecher.

Der WS-14 ist als echter Allrounder fir den Einsatz als Front-, Rear- und
Centerspeaker geeignet und erlaubt sowohl wand-/deckennahe als
auch freie Platzierung (mehr auf Seite 4).

Als klangstarker und pegelfester Direkt- oder Dipolstrahler und Satellit
empfiehlt sich die nuLine 24 (mehr auf Seite 5).

Die im folgenden vorgestellte kompakte Multifunktionsbox RS-54

ist wandmontiert als High-Rearspeaker, stehend als Kompaktlaut-
sprecher und liegend als Deckenreflexionsbox fur Dolby Atmos®
Klangeffekte konzipiert!

nuLine RS-54

Der nuline RS-54 (RS steht fur Reflective Speaker) ist ein Zwei-Wege-
Kompaktlautsprecher, der sich dank seiner speziellen Konstruktion
und Abstimmung besonders als Aufsatzbox zur Deckenreflexion fir
ein Dolby Atmos® Raumklangsystem empfiehlt. Dabei wird der RS-54
auf einen vorhandenen Stand- oder Kompaktlautsprecher gelegt und
strahlt von dort den Schall schrdg nach oben ab, der dann von der
Decke reflektiert wird und schliellich den Zuschauer am Horplatz
erreicht. Dadurch entsteht der fir Dolby Atmos® Anlagen typische
dreidimensionale Klangeindruck. Dabei lasst sich der RS-54 nicht nur
als Aufsatzlautsprecher fir andere nuLine-Boxen verwenden, sondern
arbeitet auch mit nuBoxx-, nuVero- oder nuPro-Lautsprechern
zusammen.

Folgende Modelle aus unserem aktuellen Angebot kommen fir den
Aufsatzbetrieb infrage:

- nuBoxx B-40 und B-70

«nuLine 34, 284, 334

- nuVero 60, 110, 140, 170

Neben dem Betrieb als Aufsatzlautsprecher findet der nuLine

RS-54 auch als Kompaktbox in einem Stereo- oder Raumklangset
seinen Einsatz. Dabei eignet er sich aufgrund seiner besonderen
Auslegung besonders gut fur die Wandmontage, kann aber auch
freistehend verwendet werden. In diesem Umfeld empfehlen wir
aufgrund der eingeschrankten Tieftonwiedergabe des nuLine RS-54
einen Subwoofer wie den nuLine XW-900 zur Unterstitzung.

Wie der WS-14 ist auch der RS-54 in den Ausfihrungen Schleiflack
Schwarz und Weil3 erhéltlich.
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In Lizenz von Dolby
Laboratories gefertigt.
Dolby, Dolby Atmos
und das Doppel-
D-Symbol sind
Warenzeichen von
Dolby Laboratories.

D& Dolby

ATMOS

O —

Hangend, stehend, liegend - der nuLine RS-54
ist ein echter Multifunktionslaustprecher und fur
vielfaltige Einsatzwiinsche geeignet.

nuline RS-54 Multifunktionsbox/Deckenreflexionsbox fir Dolby Atmos®
Kompaktbox - Zwei-Wege-System

Belastbarkeit: 90/160 Watt

Impedanz: 4 0hm

GesamtmalRe: 16,7 %17 %30 cm (liegende Box, BxHXT)

Gewicht: 4,4kg

Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Wei,



CENTERSPEAKER

Mit den Modellen CS-64 und CS-174 bietet Nubert zwei Centerspeaker
mit exzellenter Sprachverstandlichkeit und hervorragendem Abstrahl-
verhalten, sodass auch leicht versetzt sitzende Horer in den Genuss
eines vollstandigen Klangspektrums kommen.

Der auf Seite 4 ndher beschriebene Multifunktionslautsprecher

WS-14 eignet sich ebenfalls als kompakter Centerspeaker — vor allem
in jenen Surround-Sets, welche komplett aus diesem Lautsprecher-
modell bestehen.

nuLine CS-64

Der nuLine CS-64 ist der schlankste Vollbereichs-Centerspeaker in
unserem Sortiment. Umso verbliffender, dass der CS-64 gleichzeitig
mit dem besten Rundstrahlverhalten unserer Center-Modelle punktet.
Mit seinem breiten Abstrahlbereich von waagerecht plusminus 20
Grad ist der optimale Horbereich (,Sweet Spot”), nicht nur auf die
Mittel-zone der Box beschrankt, sondern erfasst das gesamte Sofa —
und deckt auch die Sessel rechts und links davon ab.

Trotz der kompakten Abmessungen entwickeln die beiden extra

fur dieses Modell entwickelten 10-Zentimeter-Tieftoner zusammen
mit dem ausgekllgelten Reflexrohrsystem einen bemerkenswerten
Bassdruck. In Verbindung mit den beiden Tiefmittelténern und der
nuOva-Kalotte sorgt das fiir optimale Dialogverstandlichkeit und
pragnante Effektwiedergabe — entscheidende Starken eines guten
Centerspeakers. Die Hochtonwiedergabe Idsst sich tber einen drei-
stufigen Klangwahlschalter sanft, neutral oder brillant abstimmen.

N 1 111;

nuLine CS-64 Centerspeaker - Zwei-Wege Bassreflex,
magnetisch kompensiert

Belastbarkeit: 150/200 Watt

Impedanz: 4 0hm

Gesamtmalle: 53%12%27 cm (BXHXT)

Gewicht: 10kg

Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack WeiR,

Nussbaum Echtholzfurnier

nuLine CS-174

Der CS-174 ist ein wahrer Spitzenklasse-Centerspeaker und empfiehlt
sich fur Surround-Systeme mit den Drei-Wege-Standlautsprechern
nuline 264, nuLine 284 oder nulLine 334.

Angesichts der geringen Gehdusehohe und der relativ kleinen, aber
sehr leistungsfahigen 12-Zentimeter-Longstroke-Tieftoner, verfugt der
CS-174 Uber eine Uberraschend tiefreichende Basswiedergabe und

ist mit 230 Watt verbliffend hoch belastbar. Von seiner klanglichen
Homogenitdt und dem weiten horizontalen Abstrahlverhalten profi-
tieren auch seitlich sitzende Horer.

Damit die rlckseitigen Schallanteile der Tief- und Mitteltdner sich
nicht gegenseitig storen, erhielt die Mittel/Hochtongruppe ein
eigenes, akustisch exakt abgestimmtes Innengehéuse.

Dieser hohe konstruktive Aufwand fihrt zu einem Gesamtgewicht
von 18 Kilogramm und schldgt sich in einer sehr hohen Prdzision
des Klangbildes nieder, die auch bei héchsten Dynamikspriingen
erhalten bleibt.

Klangwahlschalter am Terminal
ermoglichen eine Anpassung
an die Akustik des Wohnraums
oder personliche Horvor-
stellungen mittels einer
dreistufigen Modifikation des
Hochtonbereichs, sowie einer
moderaten Absenkung des
Basspegels, die sich bei wand-
naher Aufstellung empfiehlt.

' QUwwé

nulLine CS-174 Centerspeaker - Drei-Wege Bassreflex,

magnetisch kompensiert

Belastbarkeit: 150/230 Watt

Impedanz: 4 0hm

GesamtmalRe: 68x15x28 cm (BxHXT)

Gewicht: 18kg

Farbe: Schleiflack Schwarz, Schleiflack Wei3,

Nussbaum Echtholzfurnier




® Nubert Lautsprecher, Verstarker und HiFi-Module
sowie das Nubert Zubehor sind erhaltlich im
. a l Direktvertrieb der
Nubert electronic GmbH, Nubertstr. 1,
D-73529 Schwébisch Gmind,
Uber den Online-Shop www.nubert.de,

MEHR KLANGFASZINATION
die Info- und Bestellhotline +49 (0) 7171 8712-0,

im Direktverkauf in unserer HiFi-Erlebniswelt
D-73525 Schwabisch GmUind, Goethestr. 69,

sowie im Showroom/Bestellcenter
D-47249 Duisburg, Dusseldorfer Landstr. 73.

Unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen finden
Sie im Internet unter www.nubert.de

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen
vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind
drucktechnisch bedingt. ©06/2023



