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Nubert nuPro A-600

Klangwunder

Anfang des Jahres verkiindete Nubert, dass zwei neue Schall-
geber bereit stehen: Die Soundbar AS-450 und der Kompaktlaut-
sprecher A-600. Ersterer widmen wir uns nichste Ausgabe. Der
heutige Bericht gehort den neuen 3-Wege-Regallautsprechern.

AUDIO TEST

3.2017

ausgezeichnet
(92 %)
Nubert nuPro A-600
www.audio-test.at

A

ya3eds <’

/

as heif3t denn hier
kompakt? Mit knapp 50
Litern bei einer Hohe

von 60 Zentimetern (cm) bewegt
sich das Volumen in der Néhe ei-
ner Standbox! Die A-500 weist zum
Beispiel nur ein Volumen von rund
28 Litern auf. Die Grofie ist dem
Basstreiber verschuldet. Dieser hat
einen stattlichen Durchmesser von
22 cm und sollte in einem Subwoo-
fer Verwendung finden. Doch was
Nubert hier zaubert, ist iiberwélti-
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gend und beeindruckend.Auf Bo-
xenstinder montiert, iiberragt die
nuPro A-600 die meisten Stand-
lautsprecher. Aus diesem Grunde
empfehlen wir die Aufstellung auf
einem stabilen Lowboard, denn die
knapp 17 kg reine Spielfreude, die
der Schallgeber mitbringt, verspre-
chen geballte Technik und wollen
wohl platziert sein.

Technische Raffinesse
Nach dem Aufstellen der Lautspre-

Erik Schober

cher in unserem Horraum wird
normalerweise mit Musik gestar-
tet. Dieses Mal wurde zuerst der
Bass-Track der Test-CD ins Lauf-
werk geschoben. Wir wollten wis-
sen, in welcher Qualitit die A-600
wie weit und wie tief kommen.
Antwort: Tief, sehr tief mit einer
ungewodhnlichen Genauigkeit. Die
Wéande beben vor Gliick und Freu-
de. Das, was wir hier vernehmen,
kennen wir fast nur von einem
Subwoofer. Es ist ja auch kein
Wunder, bei so einem Durchmes-
ser des Tiefténers. Doch erst mal
zuriick und die Lautsprecher im
Allgemeinen durchleuchtet.

In dem neuen Kraftprotz steckt
wieder eine geballte Ladung an
Technik und Know-how drin.
Selbstverstindlich gibt es eine
Eingangsempfindlichkeit, die bei
300 Millivolt liegt und die A-600
aus ihrem Standby aktiviert,
sobald diese liberschritten ist. Der
DSP mit dem Verstiarker bringt
nicht nur 340 Watt (2 x 70 Watt
fiir Hoch- und Mitteltreiber, 200
Watt fiir Basstreiber) zu Stande,
sondern schafft es auch, dies mit
einer iiberzeugenden Qualitédt zu
liefern. Der Frequenzgang beginnt
bei stattlichen 30 Hertz und endet
bei 22 Kilohertz. Uber den gesam-
ten Bereich ist die Klangwieder-
gabe ausgewogen und ldsst keine
Schwichen erkennen.

Uber die verbaute Technik haben
wir letztes Jahr ausgiebig in den
Testberichten zu den A-700, A-500
und A-200 berichtet. Hier soll nur
kurz erwahnt werden, dass die
Funktionsweise genauso ist. In
jedem ,Nubi“-Lautsprecher steckt
diese Elektronik, welche fiir eine
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exzellente Wiedergabe sorgt. Mit
Hilfe eines 5 Meter langem S/
PDIF-Koaxialkabels werden beide
Lautsprecher verbunden und die
Lautsprecher erkennen sich als
Master und Slave. Der Master ist
standardméBig der linke von bei-
den. Sollte man digital in die vor-
handenen Eingédnge hineingehen,
bleibt das Signal ungewandelt und
wird erst kurz vor der Wiedergabe
des Treibers in ein analoges Signal
iibersetzt. Sollte dem geneigten
Kéufer der nuPro A-600 der Mit-
ten/Hochtonbereich zu laut oder zu
leise sein, kann er wie im Bassbe-
reich auch, diesen um bis zu 12
Dezibel (dB) anheben oder senken.
Sollte die Bassleistung (30 Hertz
bei -3 dB) des 220-mm-Durchmes-
sers betragenden Tieftoners mit
Polypropylen-Membran fiir jeman-
den nicht ausreichend sein, kann
man zusitzlich an das Aktivmo-
dul des Masters noch einen aktiv
betriebenen Subwoofer anschlieflen
und die Trennfrequenz festlegen.
Der Mittelténer hat einen Durch-
messer von 12 Zentimetern und
kommt in vielen Schallwandlern
von Nubert zum Einsatz. Der

25 Millimeter grofBe Hochténer
mit einer Seidenkalotte, wurde
von Grund auf neu entworfen.
Das verwendete Ferrofluid fiihrt
entstehende Wiarme ab und sorgt
dadurch fiir eine erhéhte Belast-
barkeit des Treibers. Im Gegensatz
zu anderen Aktivlautsprechern,
spendiert Nubert der A-600 kein
integriertes Bluetooth-Modul,
sondern man ist auf die Verwen-
dung von externen Komponenten
wie dem Bluelino 4G angewiesen.
Fiir eine 5-Volt-Stromversorgung
fir etwaige mobile Quellen oder
Empfinger ist jedoch gesorgt,

An beiden A-600 befindet sich ein Display,
das man ausschalten oder dimmen kann

denn das Aktivmodul hat einen
USB-Anschluss, der die gewiinsch-
te Leistung liefert.

Klangkulisse

Wir stehen vor der Wahl der Titel:
Normalerweise gehen wir sehr
auf die verschiedenen Musikstile
ein, jedoch wollen wir uns in der
heutigen Beschreibung auf Film-
musiken beschrénken, denn der
gebotene Tiefgang macht einen
Subwoofer fast unnétig und wir
wollen wissen, wie die nuPro
A-600 mit Blockbustern a la ,,Gla-
diator” oder ,Independence Day*“
klarkommen. Die 3-Wegebox spielt

extra Subwoofer aufstellen kann
oder mag, ist mit der neusten
Errungenschaft aus dem Hause
Nubert bestens bedient. Kraftvoll
gepaart mit einer ungeahnten und
ungewohnten Tiefe, lassen sich
der nuPro laute, aber auch sehr
detaillierte Téne entlocken, die ein
breites Lacheln tiber unser Gesicht
zaubern, welches noch verstéarkt
wird, wenn wir uns den Preis vor
Augen halten — nur 985 Euro das

Stiick. Da heifit es: nicht lange
fackeln — Zugreifen, solange der

Vorrat reicht!l

: 3 AUSSTATTUNG
und spielt — und wir héren und
’ : Allgemein
staunen. Durch ihre geschickte GorAto] P T =
Tal asse JOII] an recner
Arbeitsaufteilung der Frequenzen e pak Mitt:l)kl
zeigt die nuPro ihre komplette i ste:l Eene = :m:_:
Stédrke. Bei leisen Momenten im M;u or : =
Film schafft sie eine klare punktu-  — = : 97:;] el
elle Wiedergabe. Einschwingvor- e (B: ) = ];1; (;:ar)
MaBe (B/HT) 4 xB60x32cm
génge (Transienten) klingen her-
’ i L Gewicht 16,5kg
vorragend, wie das AnreiBen einer — = S
Gitarrensaite oder eine plétzliche — —=
Explosion. Trotz der immensen e - 'e AP o o) -
Durchmesser der Treiber, wurden Arbeitsweise alcliv
die kurzen Impulse gewissenhaft Bauform S-Wogdbox; Bagsrefinx
und akkurat wiedergeben. Werden Frequenzverlauf 30H>—22kHz
wir konkreter: Das Intro des Fil- Leistung 240
mes ,,Gladiator beginnt mit hohen Verhéndl]’lng Kabel
Zur Wuelle
Streichern und Fléten. Wenn in Se- St Standby: <O.BW
mver- » <,
kunde 40 des Soundtracks die Bés- Siranih ¥
se einsetzen, beginnen die tiefen Raumempfeh- von 12m2 bis 40m?
Frequenzen langsam den Horraum lung
zum Vibrieren zu bringen. Nach individuelle ja
1:25 setzt eine Gitarre ein, deren Klangeinst.
AnreiBen der Saiten hervorragend Eingéinge 1xAuxln, 1 xSPDIF,
wiedergegeben wird. Als bei dem 1xUSB, 1xOptisch
bekannten Filmmotiv noch die BEWERTUNG
Pauken einsetzen, bebt der ganze ?::z'er C————1195/20
Raum. Genial!l Wer also keinen . g
-
E—
lodergibe 18/20
FAZIT Hohen- —
Wir gestehen, wir tun uns schwer wiedergabe 18/20
mit der Bezeichnung als Kompakt- E— ; —
lautsprecher. Denn so, wie die nuPro R? chisott 9,5/10
aufspielen, haben wir noch keinen Wledm_ “gaha I | 6570
Schallwandler in dieser Kategorie qualitét
gehort. Natiirlich gibt es feiner aufge- Ausstattung/ BN /10
liste, aber was das Volumen und die Verarbeitung
Tiefe angeht, sind sie einmalig. Eine Benutzer- o0
gelungener Paukenschlag! freundlichkeit
BESONDERHEITEN Auf-/Abwer- —
* 3-Wege-Aktivkompaktlautsprecher tungen
 viel Zubehor Zwischen- 83 von 90 Punkt
Vorteile +enorme Tiefe ergebnis
+sehr gute, ausgewogene Preis/
Wiedergabe Leistung Roltt gxt R
Nachteile |-enorme, aber verstindli- Ergebnis I |
che Gréfe ausgezeichnet 92%

www.audio-test.at | 87



Jetzt 8 Ausgaben

AUDIO TEST
abonnieren und von
vielen Vorteilen
profitieren:

- Giinstiger als am Kiosk
- Lieferung frei Haus
einer Kultmarke : : - Plinktlich im Briefkasten

Die neue Technics Grand Class " N =
SHoreoVOINArStArker SU-G700 R\ = Keine Ausgabe verpassen

Jahresabo

8 Ausgaben
und viele Vorteile
fiir nur

Sichern Sie sich auf Wunsch
90 "1 zudem attraktive Pramien!
€_ il Erfahren Sie mehr unter

Como Audio, Denon, Dynaudio, Elac, Gauder, Nubert, Opera, Piega, Sonos, Technics, Transrotor, Triangle

Kraftvolle gle Signatu
und Musical Fidelity Nu-Vis
Nu-Vista CD brilieren im Zusar:

www.heftkaufen.de/abo/at oder
kontaktieren Sie uns per Post,
per Telefon, per E-Mail.

1\ ¢ — High-End-Plattenspicicr
i * Acoustic Solid — Sold Classic Wood Auerbach Verlag und Infodienste GmbH,
MPX Midi Xtended Version, Transrotor OststraBe 20- 44, 04317 Leipzig

Jazz, Massimo und Opera Walkiire im Test .
Kiangdidménten plus Workshop: Platten waschen: \,  +49(0)341/35579-140

_ Klassik und Blues
(I NI 10
4" 19154 I:.{ l‘.l\"\tl’-]"‘l (1"

=]
=]
=
-]
@
.‘%
B
8
2
<
7
&
E
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