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Test Audio » Nubert nuPro X5-7500

Kinosound aus einer Box

Zur Zeit steht ein Gerat im Mittelpunkt jeder Messeprasentation des Direkt-Vertrieblers Nubert: die neue
Soundbar nuPro X5-7500. Natirlich ruft ein solches Schwergewicht auch uns auf den Plan.

ubert ist wohl ohne Frage einer der ab-
N soluten Big Player der mitteleuropii-

schen Audiophilie und wohl einer der
umsatzstirksten deutschen HiFi-Hersteller
tiberhaupt. Auf den Mitteldeutschen HiFi-
Tagen 2019 prisentierten die Klangexperten
aus Siiddeutschland ihre aktuellste Kreation:
die Soundbar nuPro XS-7500. Nuberts Re-
pertoire umfasst insgesamt vier Soundbars.
Von der ,kleinen® AS-225 (375 Euro) iiber
die beiden Modelle im Mittelfeld AS-250
(585 Euro) und AS-450 (1335 Euro) bis hin
zum Flaggschitf nuPro XS-7500 — dem Pro-
tagonisten dieses Texts. Nubert ruft hierfiir
einen Preis von 1470 Euro auf, sodass wir
mit durchaus hohen Erwartungen in diesen
Test gehen. Das Format der Soundbar XS-
7500 lasst sich schon mal als klares State-
ment verstehen. Mit einem Kampfgewicht
von iiber 32 Kilogramm (kg) auf ein Format

von knapp 129 Zentimetern (cm) Breite, cir-
ca 17 cm Hohe und 39 cm Tiefe erweist sich
das Gerdt als fiir seine Art vergleichsweise
hiinenhatft.

Schweres Kraftpaket

Wir bekommen das Unboxing und die Auf-
stellung auf dem Sideboard nur zu zweit
bewerkstelligt. An der Unterseite des Ge-
hiuses fixieren wir zuvor zwei Standfiifle.
Diese konnen entweder platzsparend unter
dem Gehause verschwinden oder zur Seite
iiber die Breite des Gehduses hinausragen.
Wir entscheiden uns fiir die zweite Varian-
te. In beiden Fillen vermag das solide Ge-
hiause aus resonanzarmem MDF selbst eine
Last von bis zu 100kg zu tragen - die Plat-
zierung eines Fernsehers auf dem Toppanel
der Soundbar stellt also kein Problem dar.
Auf ihr stolzes Gewicht kommt die Sound-

bar auch aufgrund ihrer duflerst beachtli-
chen Ausstattung. So werden die beiden 25
Millimeter (mm) Seidengewebe-Hochténer
unabhingig von den vier 12 mm Tief-Mittel-
ténern mit Polypropylenmembran verstarkt.
Noch dazu sind an der Unterseite der XS-
7500 zwei umfassende Tiefténer mit circa
20 cm Durchmesser eingelassen. Hoch-, Mit-
tel- und Tieftoner werden jeweils durch ein
eigenes Verstirkermodul angetrieben. Die
insgesamt sechs leistungsstarken Digitalver-
stirker kommen somit auf eine Gesamtleis-
tung von stolzen 800 Watt! Auch die spekt-
rale Spannbreite des Treiber-Ensembles ist
dabei nicht von schlechten Eltern. Nubert at-
testiert seiner Premium-Soundbar einen Fre-
quenzgang von 25 Hz bis 22kHz. Die untere
Grenzfrequenz kann dabei jedoch vom Nut-
zer feinjustiert werden, da diese bei Bedarf
Unterstiitzung durch einen externen Sub-

Das Anschlussterminal der X§-7500 bietet ausreichend Optionen zur Anbindung analoger und digitaler Quellen. Auch ein Subwoofer kann hier angespielt werden
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Nubert nuPro XS-7500

Verarbeitungstechnisch gibt es wie gewohnt keinen Grund zur Bean-

standung, wir finden keine Fehler

woofer erfahren kann, welcher sich via Cinch
anschlieflen ldsst. Abgesehen davon verfiigt
das Terminal {iber zwei S/PDIF-Inputs, zwei
optische Eingiinge, zwei USB-Ports, sowie
einen analogen Cinch-Eingang. Ausgespielt
wird eingegebenes Signal abgesehen vom
Subwoofer-Ausgang bei Bedarf ebenfalls via
S/PDIFE. Was die Ansteuerung via Bluetooth
angeht, so bewegt sich Nubert mit seiner
Soundbar ganz auf dem State-of-the-art.
Denn neben dem AAC-Support wird dank
aptX-HD-Codec auch moglichst verlustfrei-
es Streaming ermdglicht. Zusitzlich zu dem
entsprechend hochwertigen Bluetooth-Chip
zeichnet ein komplexes DSP-Modul fiir die
digitale Signalprozessierung verantwortlich.
Zum einen ermdglicht dieses Modul die Ein-
bindung der Soundbar in ein Mehrkanal-Set-
up, etwa als Center-Speaker eines Surround-
Systems. Zum anderen verfiigt die XS-7500
somit iiber eine mehrstufige Wide-Schal-
tung. Diese erweitert dank eines komplexen
Algorithmus die Breite des Stereobilds.

X-Room Calibration

Ein fiir Soundbars mittlerweile unabding-
bares Feature, wie wir finden, soll das Geriit
nicht als blofler Ersatz fiir minderwertigen
Fernsehsound zum Ein-
satz kommen. Canton
und Sennheiser haben
uns bereits unter Beweis
stellen diirfen, wie gut
das funktionieren kann
— wir sind gespannt, wie
Nubert diese Technolo-
gie umsetzt.

Vom Autbau, fiir wel-
chen sich ein unterstiit-
zendes Paar Hinde emp-
fiehlt, ist die Installation
der Soundbar denkbar
unkompliziert zu be-
werkstelligen. Ist die XS-
7500 einmal mit Netz-
strom und Signalquelle

Die Fernbedienung deckt alles wesentlichen
Funktionen ab

B sschiiissel: 100-95 %: Ref

verbunden, ldsst sich das Geriit iiber Nuberts
Smartphone-App X-Remote steuern. Optio-
nal dazu kann man sich natiirlich auch per
Fernbedienung oder On-Board-Steuerkreuz
auf einem hochauflésenden OLED-Display
durch das Menii navigieren. Aber seien wir
mal ehrlich: Nur die wenigsten von Thnen
werden das in Anspruch nehmen, solange
eine tibersichtliche Alternative auf Smart-
phone oder Tablet zur Verfliigung steht.
Neben den Soundeinstellungen, Quellen-
wahl und drei frei bespielbaren Preset-Op-
tionen offeriert Nubert in der X-Remote-App
auch die Moglichkeit der Raumeinmessung,
alias X-Room Calibration. Allerdings steht
diese Funktionalitit nur iOS-Nutzern zur
Verfiigung. Dies hat einen einleuchtenden
Grund: i0S kommt nur auf Endgeriten aus
dem Hause Apple zum Einsatz. Dadurch gibt
es keine Varianz bei den verbauten Mikro-
fonen, welche die Messung durchfiithren. Da
Android auf Geriten diverser Hersteller zum
Finsatz kommt, kann sich Nubert hier nicht
auf eine genormte Qualitit der Hardware
verlassen und somit kein zufriedenstellendes
Ergebnis der Einmessung garantieren. Wir
haben Gliick und konnen fiir diesen Test ein
iPhone 7 zur Raumanpassung nutzen. Diese
geht denkbar einfach vonstatten. Vor allem
wer bereits Erfahrungen mit Dirac sammeln
durfte, wird sich {iber den sehr {iberschauba-
ren Vorgang freuen. Was genau passiert, ist
folgendes: Man legt das Smartphone auf die
Hoérposition und beginnt die Messung. Nun
gibt die Soundbar fiir eine Minute weifles
Rauschen von sich. Vorsicht - Empfindliche
Ohren sollten hier vorsichtshalber bedeckt
werden, da das Messsignal in einer ordentli-
chen Lautstirke ausgegeben wird. Wahrend
das Rauschen ertont, misst die Software auf
dem i0S-Device die Resonanzen des Rau-
mes und ermittelt etwaige Problemzonen.
In Folge dessen setzt das Programm eine
Filterkurve auf, welche die ,,Problemstellen”®
der Raumakustik auszugleichen versucht.
Die vom Smartphone oder Tablet berech-
nete Korrektur wird dann an die Soundbar
geschickt und auch dort gespeichert. Wer

9450 %: ausgezeichnet, B9-85 %: sehr gut, B4-70%: gut, 69-55 %: befriedigend, 54-40%: avsreichend, 39-10%: mangelbalt

Wichtige Informationen im Blick: Uber ein hochauflésendes OLED-Display
kommuniziert die Soundbar mit dem Nutzer

lieber Android nutzen mochte, braucht also
nur einmalig zu Kalibrierung ein Apple-Ge-
rit, danach nicht mehr zwangsliufig.

Praxistest
Der klangliche Zugewinn durch die Raum-
einmessung ist nicht von der Hand zu
weisen. Auch der Wide-Effekt, welcher
eigentlich die Ridumlichkeit von Filmsound
verbessern soll, steht der musikalischen
Darbietung der XS-7500 gut zu Gesicht. Uns
gefdllt es sehr, wie deutlich vernehmbar das
Stereopanorama an Weite dazu gewinnt.
Aber das ist wohl ganz klar Geschmacks-
sache. Insgesamt gefdllt uns der druckvolle
und gleichzeitig fein aufgeldste Sound des
Treiber

hervorragend ausgewogenen Eindruck auf

Testmusters. Die machen einen
uns. Sehr einnehmend und spritzig weifd die
Soundbar aufzuspielen. Falls sie also gerade
auf der Suche nach einem solchen System
sind, zogern Sie nicht! Denn Nubert bietet
Thnen die Méglichkeit, auch die XS-7500 30
Tage auszuprobieren. Wir sprechen unsere
Empfehlung aus! L 4

ALEX ROSER, STEFAN GOEDECKE

(®) Ausstattung

Hersteller

Nubert
Modell nuPro X5-7500
Preis [UVP) 1495 Euro
Male [B/H/T] 1287« 16,8 =39 cm
Gewicht 325 kg
Informationen ww.nuberl.de
bwool nein
Feinbedienung ja
1 [iiber HOMI-ARC-Eingangs-
HOMIJARC odul
Weitere Eingénge 1 Cinch, 1= S/POIF, 1 = Optisch,
118
Dolby Atmons/OTS.X neinfnein
5
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- sehr ausgewogener Klan - heine eigene Netwerkanbindung
. gu'le Raumlichkeit dank Wide-
chaltung
- App-Steverung
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